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Scheibenwis chergummi OEM BMW tauschen!  
 

Größere Bilder und der passende Thread sind hier zu finden! 
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=108414 

 
Hi 
 

 
Da ich auf die OEM BMW Wischer schwöre, habe ich mal den Selbstversuch gestartet und mir bei BMW die Gummis 

bestellt, um diese nur zu tauschen. 

 
Da ich noch alte Wischer aus der vorletzten Saison hier liegen hatte, habe ich es an diesen getestet. 

 
 

Voraussetzung:  

- Es müssen bereits Original BMW Wischer sein, welche umgebaut werden. 
- Diese sollten mechanisch in gutem Zustand sein, am besten ist es, wenn sie einfach nur geschmiert haben aber 

ansonsten optisch OK waren. 
 

 
Was wird benötigt:  

- Der rechte als auch der linke Wischer bzw. deren Gummis sind identisch. Man muss das Gummi also 2 x bestellen 

mit der  
2 x ET_Nummer für vorne :  Wischgummi 61 61 8 217 711  

 
1 x ET_Nummer für hinten: Wischgummi 61 62 8 239 164  

 

INFO! 
- Ob die Teilenummern Identisch sind zu anderen Modellen und Baujahren ist bitte selbstständig im ETK zu prüfen 

bzw. fragt bei BMW nach bei Unsicherheit!  
 

 

 

Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung! 
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr. 

 
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf 

die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken. 
 

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden 
Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen. 

 

 

http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=108414
http://www.e39-forum.de/redir.php?url=http%3A%2F%2Fde.bmwfans.info%2Fparts%2Fcatalog%2FE39%2FTouring%2FEurope%2F530i-M54%2FLHD%2FA%2F2002%2Fjuly%2Fbrowse%2Fvehicle_electrical_system%2Fright_wiper_arm_wiper_blade%2F
http://www.e39-forum.de/redir.php?url=http%3A%2F%2Fde.bmwfans.info%2Fparts%2Fcatalog%2FE39%2FTouring%2FEurope%2F530i-M54%2FLHD%2FA%2F2002%2Fjuly%2Fbrowse%2Fvehicle_electrical_system%2Fsingle_parts_for_rear_window_cleaning%2F%2361%25C2%25A062%25C2%25A08%25C2%25A0239%25C2%25A0164
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Werkzeug:  
- Kleiner Schlitzschraubendreher, am besten ein stumpfer um das Gummi nicht zu beschädigen! 

- Kleine Spitzzange 

 
 

Hier mal der alte Wischer neben dem neuen Gummi! 
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Hinweis! 

Das Gummi hat ein offenes Ende und eines mit einer Aufnahme für den letzten Halter. 
Es sollte sich also gemerkt werden an welchem Ende des Wischers welches Ende des Gummis war vor dem 

abziehen. 
Ich habe mir da mit einem Kabelbinder die Seite markiert, Klebeband geht auch!  

 
In der Nut, wo auch das Gummi in den Haltern liegt, befindet sich auch noch eine Stabilisierungsstange, welche 

behutsam entfernt und auf gehoben werden muss, da diese wieder benötigt wird.  

Die Ausbuchtungen zeigen nach innen! 
Da die Ausbuchtungen in die Gummis an den Enden rein greifen, sollte man, wie erwähnt, vorsichtig damit 

umgehen. 
Hier ist die Stabilisierungsstange halb raus gezogen! 
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Hier ist die Stabilisierungsstange kpl. entfernt!  
Das neue Gummi ist bereits in der Führung drinnen. 
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Es ist ein wenig fummelig das ganze heraus zu bekommen, aber mit ein wenig Geschick ist es in wenigen 
Sekunden erledigt. 

Das Einführen zusammen mit den Stabi.-Stangen ist fummeliger. 

 
 

Beim Einführen der neuen Gummilippen habe ich erst nur das Gummi ohne die Stabi-Stangen eingeführt, aber das 
Ende, wo der Halter in das Gummi rein greift , noch nicht in den Halter geschoben. 

Nun habe ich erst die eine Stabi.-Stange eingeführt und danach die andere. Das ging relativ einfach ohne 

Probleme. Sollte es schwerer gehen, könnte ein Schuss Flutschmittel helfen, bitte kein Spüli, da es nicht gut ist für 
das Gummi. 

Bis auf das Ende, wo der Halter in das Gummi rein greift , ist es bereits fertig.  
Hier kommt der fummelige Teil mit dem kleinen Schraubendreher, vorsichtig habe ich das Gummi zusammen 

gedrückt, bis der Halter in die Ausbuchtung des Wischers drin war und die eine Seite fertig war.  
Bei der anderen Seite ist es genau so. 

 

Gummi bis auf die Halteseite kpl. eingeführt inkl. Stabi. -Stangen. Hier muss nur noch das Gummi mit den Stabi.-
Stangen in die Führung eingesetzt werden. 

Man kann auch wunderbar sehen, wo der Halter in das Gummi greifen muss! 
Am anderen Ende des Gummis ist die Nut durchgängig, also offen. 

 

 
 
Kpl. fertig und Betriebsbereit!  
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Nun die Frage, welche am meisten interessieren sollte, was habe ich bezahlt. 

 
 
Da kommt noch die Mwst drauf!  
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Neu zahlt man bei BMW mehr als das Doppelte für vorne und hinten.  
 

 

Bedenkt auch bitte, dass die Wischer als solches, also das Metallgestänge, nicht all zu oft das ganze aushalten 
werden. 

Ich vermute einmal , dass man es maximal 3 x machen kann pro Wischer. 
Es dürfte aber auch stark an den eigenen Ansprüchen liegen, welche man hat und ob einem die ca. 30min. Einsatz 

für 3 Wischer das ganze wert ist.  
 

 

 
Selbstredend ist jeder für sich und seine Arbeit selbst verantwortlich. Ich übernehme also keinerlei Haftung und 

komme auch nicht für Schäden auf, welche dadurch verursacht werden können. 
Das Forum ist ebenfalls davon befreit!  
 

 


