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Umbau der eigenen Türpappen auf Seitenrollos 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
    �
�
�
�
 
�

Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!  
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließl ich auf eigene Gefahr. 

 
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sic herheitsrelevanten Baugruppen negativ auf 

die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit  der Insassen auswirken. 
 

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/El ektronik können zu weiterführenden 
Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen. 
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Wichtig ist als Erstes die Sauberkeit und Genauigkeit. Wenn man´s huschhusch macht, kann es nämlich schnell das 
Gegenteil vom erhofften Effekt bringen. 
 
 
Ich habe mir sämtliche Schrauben und Halter geholt, welche zum größten Teil benötigt werden (nicht mal 30,-€). 
Der Rest sollte bei gebrauchten Türpappen zu finden sein, wenn man seine eigenen verwenden möchte. 
 
 
 
 
Unterschied Türpappen mit und ohne Rollos... 
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Man sieht den Ausschnitt, 4 Haltepunkte für das große plus einen für das kleine Rollo und 4 Löcher für´s 
Verschrauben. Man sieht auch, dass die normalen Türpappen dafür vorgesehen sind. 
 
 
 
 
Aber am Wichtigsten ist die Leiste für den Ausschnitt 
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diese bekommt man nicht einzeln. Sie lässt sich mit einem Cuttermesser leicht entfernen und wieder verwenden. 
 
 
 
 
Ich habe dann den Ausschnitt für das Rollo vorbereitet. Von oben lässt es sich am saubersten mit einem scharfen 
Messer bewerkstelligen. Von hinten mit dem Dremel arbeiten. Wichtig, was weg ist, ist unwiderruflich weg!  
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Ich habe dann ein wenig Schaumstoff in V Form raus geschnitten, damit die Leiste nachher besser bündig anliegt. 
Sie ist wie ein U-Profil, was man einfach drüber schiebt. Somit ist die abgeschnittene Stelle überdeckt. Natürlich 
nicht den Kleber vergessen! 
 
 

 

 
 
 
 
Nun werden die Haltepunkte für das Rollo befestigt. Teilweise genietet und geklebt, oder mit dem Lödkolben 
verschmolzen. 
Hier sieht und versteht man auch, dass das Rollo an der Türpappe befestigt wird und nicht vorher an der Tür, wie 
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einige meinen. In die drei Plastiknasen mittig wird es rein geschoben und außen zum Hochtöner hin wird es 
verschraubt. 
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Jetzt wird die Türpappe für die Montage vorbereitet. Zwei Löcher bohren und Rollo nochmals festschrauben. Des 
Weiteren braucht man noch zwei runde Durchbrüche, damit man die Türpappen samt Rollos an der Tür befestigen 
kann. Da ja bei der Öffnung die Pappe nicht mehr halten kann, wird sie nun mit Schrauben fixiert. Die Tür ist 
hierfür auch vorbereitet. 
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Die Schachtleisten sind 2-teilig und müssen gewechselt werden. Hierfür werden andere Klipse verwendet. Die 
Üblichen haben ja die Aufnahme für die Pappe und würden somit stören. Man kann sie bearbeiten oder einfach die 
Richtigen dafür verbauen. Der goldene Klips (Siehe Foto) hält auch noch zusätzlich die Pappe. 
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Nun kann man die Türpappe wieder montieren. Ist eigentlich wie normal, nur das eben zwei Schrauben zusätzlich 
zur Befestigung verwendet werden. Diese befinden sich dann hinter der Interieurleiste. 
Die Haltenasen für das ausgefahrene Rollo werden einfach an dem Türrahmen befestigt. Die Löcher sind auch 
schon da, man muss nur den Plastikrahmen mit zwei viereckigen Ausschnitten versehen, damit man sie an den 
Türscheibenrahmen verschrauben kann. 
 

 
 
 
 
 
Die kleinen Rollos erklären sich eigentlich von selbst. Plastiksteg ab, einklipsen, fertig. 
Die Haltenasen hierfür werden direkt mit dem Plastikrahmen verschraubt. Bitte vor dem Zusammenbau von 
Türpappe und Tür! 
 

 
 
 
Fertig!!!!!!!!!!!!!!  
 
 
 
 
           
     


